
T482 – Verzeichnis abgedruckter Normen 

(nach steigender DIN Nummern geordnet) 
Dokument Ausgabe

  
Titel (deutsch) 
Titel (englisch) 

DIN EN 1966  
(en) 

2009-07 Strukturklebstoffe - Charakterisierung einer Oberfläche durch 
Messung der Adhäsion nach dem Dreipunkt-Biegeverfahren; 
Deutsche Fassung EN 1966:2009  
Structural adhesives - Characterization of a surface by measuring 
adhesion by means of the three point bending method; German 
version EN 1966:2009 

DIN EN 13523-5  
(en) 

2014-08 Bandbeschichtete Metalle - Prüfverfahren - Teil 5: 
Widerstandsfähigkeit gegen schnelle Verformung 
(Schlagprüfung); Deutsche Fassung EN 13523-5:2014 
Coil coated metals - Test methods - Part 5: Resistance to rapid 
deformation (impact test); German version EN 13523-5:2014 

DIN EN 13523-6  
(en) 

2002-10 Bandbeschichtete Metalle - Prüfverfahren - Teil 6: Haftfestigkeit nach 
Eindrücken (Tiefungsprüfung); Deutsche Fassung EN 13523-6:2002 
Coil coated metals - Test methods - Part 6: Adhesion after indentation 
(cupping test); German version EN 13523-6:2002 

DIN EN 13523-7  
(en) 

2014-08 Bandbeschichtete Metalle - Prüfverfahren - Teil 7: 
Widerstandsfähigkeit gegen Rissbildung beim Biegen (T-
Biegeprüfung); Deutsche Fassung EN 13523-7:2014 
Coil coated metals - Test methods - Part 7: Resistance to cracking on 
bending (T-bend test); German version EN 13523-7:2014 

DIN EN ISO 1519  
(en) 

2011-04 Beschichtungsstoffe - Dornbiegeversuch (zylindrischer Dorn) (ISO 
1519:2011); Deutsche Fassung EN ISO 1519:2011 
Paints and varnishes - Bend test (cylindrical mandrel) (ISO 1519:2011); 
German version EN ISO 1519:2011 

DIN EN ISO 1520  
(en) 

2007-11 Beschichtungsstoffe - Tiefungsprüfung (ISO 1520:2006); 
Deutsche Fassung EN ISO 1520:2006 
Paints and varnishes - Cupping test (ISO 1520:2006); German 
version EN ISO 1520:2006 

DIN EN ISO 2409  
(en) 

2000-03 Beschichtungsstoffe - Gitterschnittprüfung (ISO 2409:2013); 
Deutsche Fassung EN ISO 2409:2013 
Paints and varnishes - Cross-cut test (ISO 2409:2013); German 
version EN ISO 2409:2013 

DIN EN ISO 4624  
(en) 

2003-08 Beschichtungsstoffe - Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit 
(ISO 4624:2002); Deutsche Fassung EN ISO 4624:2003 
Paints and varnishes - Pull-off test for adhesion (ISO 4624:2002); 
German version EN ISO 4624:2003 

DIN EN ISO 4628-1 
(en) 

2004-01 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - 
Bewertung der Menge und der Größe von Schäden und der 
Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 
1: Allgemeine Einführung und Bewertungssystem (ISO 4628-
1:2003); Deutsche Fassung EN ISO 4628-1:2003 
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - 
Designation of quantity and size of defects, and of intensity of 
uniform changes in appearance - Part 1: General introduction and 
designation system (ISO 4628-1:2003); German version EN ISO 
4628-1:2003 

DIN EN ISO 6272-1 
(en) 

2011-11 Beschichtungsstoffe - Prüfung der Widerstandsfähigkeit bei 
schlagartiger Verformung (Schlagprüfung) - Teil 1: Prüfung 
durch fallendes Gewichtsstück, große Prüffläche (ISO 6272-
1:2011); Deutsche Fassung EN ISO 6272-1:2011 



Paints and varnishes - Rapid-deformation (impact resistance) 
tests - Part 1: Falling-weight test, large-area indenter (ISO 6272-
1:2011); German version EN ISO 6272-1:2011 

DIN EN ISO 6272-2  
(en) 

2011-11 Beschichtungsstoffe - Prüfung der Widerstandsfähigkeit bei 
schlagartiger Verformung (Schlagfestigkeit) - Teil 2: Prüfung 
durch fallendes Gewichtsstück, kleine Prüffläche (ISO 6272-
2:2011); Deutsche Fassung EN ISO 6272-2:2011 
Paints and varnishes - Rapid-deformation (impact resistance) 
tests - Part 2: Falling-weight test, small-area indenter (ISO 6272-
2:2011); German version EN ISO 6272-2:2011 

DIN EN ISO 6860  
(en) 

2006-06 Beschichtungsstoffe - Dornbiegeversuch (mit konischem Dorn) 
(ISO 6860:2006); Deutsche Fassung EN ISO 6860:2006 
Paints and varnishes - Bend test (conical mandrel) (ISO 
6860:2006); German version EN ISO 6860:2006 

DIN EN ISO 12137 
(en) 

2012-01 Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen 
Verkratzen (ISO 12137:2011); Deutsche Fassung EN ISO 
12137:2011 
Paints and varnishes - Determination of mar resistance (ISO 
12137:2011); German version EN ISO 12137:2011 

DIN EN ISO 16276-1  
(en) 

2007-08 Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme - 
Beurteilung der Adhäsion/Kohäsion (Haftfestigkeit) einer 
Beschichtung und Kriterien für deren Annahme - Teil 1: 
Abreißversuch (ISO 16276-1:2007); Deutsche Fassung EN ISO 
16276-1:2007 
Corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems - Assessment of, and acceptance criteria for, the 
adhesion/cohesion (fracture strength) of a coating - Part 1: Pull-
off testing (ISO 16276-1:2007); German version EN ISO 16276-
1:2007 

DIN EN ISO 16276-2  
(en) 

2007-08 Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme - 
Beurteilung der Adhäsion/Kohäsion (Haftfestigkeit) einer 
Beschichtung und Kriterien für deren Annahme - Teil 2: 
Gitterschnitt- und Kreuzschnittprüfung (ISO 16276-2:2007); 
Deutsche Fassung EN ISO 16276-2:2007 
Corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems - Assessment of, and acceptance criteria for, the 
adhesion/cohesion (fracture strength) of a coating - Part 2: Cross-
cut testing and X-cut testing (ISO 16276-2:2007); German 
version EN ISO 16276-2:2007 

DIN EN ISO 16925  
(en) 

2014-06 Beschichtungsstoffe - Prüfung der Beständigkeit von 
Beschichtungen gegen Druckwasserstrahl (ISO 16925:2014); 
Deutsche Fassung EN ISO 16925:2014 
Paints and varnishes - Determination of the resistance of coatings 
to pressure water-jetting (ISO 16925:2014); German version EN 
ISO 16925:2014 

DIN EN ISO 17132 
(en) 

2008-01 Beschichtungsstoffe - T-Biegeprüfung (ISO 17132:2007); 
Deutsche Fassung EN ISO 17132:2007 
Paints and varnishes - T-bend test (ISO 17132:2007); German 
version EN ISO 17132:2007 

DIN EN ISO 20567-1  
(en) 

2007-04 Beschichtungsstoffe - Prüfung der Steinschlagfestigkeit von 
Beschichtungen - Teil 1: Multischlagprüfung (ISO 20567-
1:2005); Deutsche Fassung EN ISO 20567-1:2006 
Paints and varnishes - Determination of stone-chip resistance of 
coatings - Part 1: Multi-impact testing (ISO 20567-1:2005); 



German version EN ISO 20567-1:2006 
DIN EN ISO 20567-2  
(en) 

2007-01 Beschichtungsstoffe - Prüfung der Steinschlagfestigkeit von 
Beschichtungen - Teil 2: Einzelschlagprüfung mit geführtem 
Schlagkörper (ISO 20567-2:2005); Deutsche Fassung EN ISO 
20567-2:2006 
Paints and varnishes - Determination of stone-chip resistance of 
coatings - Part 2: Single-impact test with a guided impact body 
(ISO 20567-2:2005); German version EN ISO 20567-2:2006 

DIN EN ISO 20567-3 
(en) 

2013-04 Beschichtungsstoffe - Prüfung der Steinschlagfestigkeit von 
Beschichtungen - Teil 3: Einzelschlagprüfung mit frei 
fliegendem Schlagkörper (ISO 20567-3:2012); Deutsche 
Fassung EN ISO 20567-3:2012 
Paints and varnishes - Determination of stone-chip resistance of 
coatings - Part 3: Single-impact test with a free-flying impact 
body (ISO 20567-3:2012); German version EN ISO 20567-
3:2012 

DIN EN ISO 21227-1  
(en) 

2003-12 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden 
mittels digitaler Bildverarbeitung - Teil 1: Allgemeine Anleitung 
(ISO 21227-1:2003); Deutsche Fassung EN ISO 21227-1:2003 
Paints and varnishes - Evaluation of defects on coated surfaces 
using optical imaging - Part 1: General guidance (ISO 21227-
1:2003); German version EN ISO 21227-1:2003 

DIN EN ISO 21227-2  
(en) 

2006-11 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden 
mittels digitaler Bildverarbeitung - Teil 2: Auswertung der 
Multisteinschlag-Prüfung (ISO 21227-2:2006); Deutsche 
Fassung EN ISO 21227-2:2006 
Paints and varnishes - Evaluation of defects on coated surfaces 
using optical imaging - Part 2: Evaluation procedure for multi-
impact stone-chipping test (ISO 21227-2:2006); German version 
EN 21227-2:2006 

DIN ISO 4532 1995-10 Emails und Emaillierungen - Bestimmung des Widerstandes 
emaillierter Gegenstände gegen Schlag - Schlagbolzen-
Schlagversuch; Identisch mit ISO 4532:1991 
Vitreous and porcelain enamels - Determination of the resistance 
of enamelled articles to impact - Pistol test; identical with ISO 
4532:1991 

DIN ISO 5725-1 1997-11 Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Messverfahren und 
Messergebnissen - Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Begriffe 
(ISO 5725-1:1994) 
Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and 
results - Part 1: General principles and definitions (ISO 5725-
1:1994) 

DIN SPEC 91063 2011-07 Haftfestigkeit von Beschichtungen 
Adhesion of coatings 

(en) – von dieser Norm gibt es eine englische Übersetzung 
 


